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Опросный лист на разработку автоматизированного пункта питания наружного освещения (АППНО)
	
	Контактная информация:
	

	Контактное лицо
	

	Контактный телефон
	

	E-mail
	

	Дата заполнения
	

	Наименование (адрес) объекта
	

	
	
	

	
	Параметры АППНО:
	

	№ п/п
	Тип параметра
	Наименование и/или значение параметра
	Примечание

	1
	Используется ли уже на объекте какая-либо еще система управления?
	
	

	2
	Количество пунктов питания / пунктов включения на объекте (укажите число)?
	
	

	3
	Материал корпуса шкафа
	Сталь в порошковой окраске
	
	

	
	
	Оцинкованная сталь
	
	

	
	
	Нержавеющая сталь
	
	

	
	
	Пластик
	
	

	4
	Требуемая степень защиты шкафа
	IP65
	
	

	
	
	IP54
	
	

	
	
	Иное (указать в примечании)
	
	

	5
	Место размещения шкафа
	Внутри подстанции
	
	

	
	
	На улице
	
	

	
	
	Иное (указать в примечании)
	
	

	6
	Габариты корпуса шкафа, мм
	
	

	7
	Требуется ли ввод резерва?
	Автоматический
	
	

	
	
	Ручной
	
	

	
	
	Не требуется
	
	

	8
	Какие типы устройств защиты применяются или планируются к применению на вводе пункта питания?
	Рубильник
	
	

	
	
	Однофазные автоматические выключатели
	
	

	
	
	Трёхфазный автоматический выключатель
	
	

	
	
	Плавкие вставки
	
	

	
	
	Иное (указать в примечании)
	
	

	9
	Марка и тип счётчика электроэнергии
	Меркурий
	
	

	
	
	Иное (указать в примечании)
	
	

	
	
	Не требуется
	
	

	10
	Марка и тип трансформаторов тока
	
	

	11
	Необходимость отдельной опломбировки вводных клемм, аппаратов защиты, рубильника и т.д.
	
	

	12
	Требуется ли режим «Вечер/Ночь»?
	
	

	13
	Сечение кабеля ввода, мм²
	
	

	14
	Количество и номинал магнитных пускателей
	Один

на все отходящие линии
	
	

	
	
	Два

(режим «Вечер/Ночь»)
	
	

	
	
	Отдельный

для каждой линии
	
	

	
	
	Иное (указать в примечании)
	
	

	15
	Какие типы  устройств защиты применяются или планируются к применению на отходящих линиях пункта питания?
	Однофазные автоматические выключатели
	
	

	
	
	Трёхфазный автоматический выключатель
	
	

	
	
	Плавкие вставки
	
	

	16
	Тип, количество и расчетный ток отходящих линий, А
	№ линии
	Однофазная
	Трёхфазная
	

	
	
	Линия 1
	
	
	

	
	
	Линия 2
	
	
	

	
	
	Линия 3
	
	
	

	
	
	Линия 4
	
	
	

	
	
	Линия 5
	
	
	

	
	
	Линия 6
	
	
	

	
	
	Линия 7
	
	
	

	
	
	Линия 8
	
	
	

	
	
	Линия 9
	
	
	

	
	
	Линия 10
	
	
	

	
	
	Линия 11
	
	
	

	
	
	Линия 12
	
	
	

	
	
	Линия 13
	
	
	

	
	
	Линия 14
	
	
	

	
	
	Линия 15
	
	
	

	
	
	Линия 16
	
	
	

	17
	Сечение кабеля отходящих линий, мм²
	
	

	18
	Какова максимальная протяженность одной отходящей линии, м?
	
	

	19
	Требуемый способ управления освещением
	Автономный

(без передачи данных на компьютер диспетчера)
	
	

	
	
	Дистанционный

(с передачей данных на компьютер диспетчера)
	
	

	
	
	Ручной
	
	

	
	
	Иное (указать в примечании)
	
	

	20
	Какой тип и количество светильников используется или планируется использовать на объекте?
	Натриевые
	
	

	
	
	Светодиодные
	
	

	
	
	Иное (указать в примечании)
	
	

	21
	Тип управления в светильниках (если предусмотрен)
	0-10 (1-10)
	
	

	
	
	DALI
	
	

	
	
	ШИМ (PWM)
	
	

	
	
	DMX-512
	
	

	
	
	Индивидуальное управление светильниками не требуется
	
	

	
	
	Иное (указать в примечании)
	
	

	22
	Резервный канал управления освещением
	Резервный контроллер «БРИЗ-РВ»
	
	

	
	
	Фотореле
	
	

	
	
	Не требуется
	
	

	23
	Основной канал связи
	GSM
	
	

	
	
	ВОЛС
	
	

	24
	Вспомогательное оборудование в шкафу
	Розетка для собственных нужд
	
	

	
	
	Компактный светильник
	
	

	
	
	Датчик доступа
	
	

	
	
	Пожарный датчик
	
	

	
	
	Модуль резервирования питания (для обеспечения работоспособности АСУО в случае отключения электроэнергии)
	
	

	
	
	Иное (указать в примечании)
	
	

	25
	Дополнительные требования
	

	26
	Прочее
	


